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О
стекление балконов и лодж

ий

Лист 1

Пошаговая сборка стыка стоек с установкой заглушки ТПУ-4069

1 этап 2 этап

3 этап

Стойка: ЭК-64020, ЭК-64021,
         ЭК-64022, ЭК-64024;
        ЭК-64028,ЭК-64029

Закладная ЭК-64078

Уплотнитель резиновый
наружный ТПУ-64003

Заглушка ТПУ-4069

Уплотнитель резиновый
наружный ТПУ-64003

Заполнение: 3...6мм

Штапик: ЭК-64039;
         ЭК-64040

( цельный по длине
заполнения)

Уплотнитель резиновый внутренний:
ТПУ-64002;
ТПУ-64004

Заполнение: 3...6мм

( цельный по длине заполнения)

Уплотнитель резиновый внутренний:
ТПУ-64002;
ТПУ-64004

( цельный по длине заполнения)

Штапик: ЭК-64039;
         ЭК-64040

( цельный по длине
заполнения)

Стойка: ЭК-64020, ЭК-64021,
         ЭК-64022, ЭК-64024;
        ЭК-64028,ЭК-64029

Закладная: ПХ.10.013.000.001;
            ЭК-64060
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Механическая обработка
закладной ЭК-64078

После установки заглушки ТПУ-4069
паз заполнить полиуретановым
атмосферостойким герметиком

Лист 2
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Стойка: ЭК-64020, ЭК-64021,
         ЭК-64022, ЭК-64024;
         ЭК-64028,ЭК-64029

Заглушка ТПУ-4069

* Размер для справок

Установка заглушки ТПУ-4069

Механическая обработка
стойки:ЭК-64020, ЭК-64021,
        ЭК-64022, ЭК-64024;
        ЭК-64028,ЭК-64029
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Стойка: ЭК-64020, ЭК-64021,
         ЭК-64022, ЭК-64024;
         ЭК-64028,ЭК-64029

Зазор для компенсации
температурного расширения

( определяется из расчёта 1 мм
на 1 м длины стойки + толщина
заглушки 1 мм)

Закладная ЭК-64078

О
стекление балконов и лодж

ий
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